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enduroLed™ Flush Mount

New

122

92

6.4

1GA910429001 EnduroLED™ Flush Mount Kit - D

1GA910429001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 129m

Модели с одним и двумя рядами светодиодов
шириной от 100мм до 1300мм

4 варианта света - ближний, дальний, 
комбинированный и режим ходовых огней

Аксессуары - крышки, крепления

Сделано в США с применением продвинутых
светодиодных технологий

→ Разные уровни защиты от любых воздействий

Высокая светоотдача и низкое энергопотребение продукта достигнуты 

благодаря оптическому дизайну, позволяющему производить больше

люменов на ватт, используя светодиоды 1,6Ватт, 3Ватт,

4Ватт, которые значительно сокращают расход 

элетроэнергии в системе. Уникальный алюминиевый корпус

обеспечивает прочную конструкцию и имеет теплоотводы,

поглощающие тепло и позволяющие светодиодам  

работать с максимальной производительностью.

Набор из 2х ламп с корпусом

для монтажа заподлицо. Включает

4 высокопродуктивных светодиодов

с запатентованными гибридными

отражателями. Прочная противоударная 

линза из поликарбоната. Теплоотводы

для увеличения срока службы и лучшей

производительности. Сделано в США. 

Светодиодный модуль 80мм

Мощность

Светораспределение Ближний свет

Подходит для 12V и 24V 

20Ватт (1лампа)

Заподлицо

Кабель на корпусе 265мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 3040мм - 2полюсный контакт DT

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

пониженного и повышенного напряжения, защиту от перегрева

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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  8HG910452001 ■  
8XS910477001 ■  
8XS910476001 ■  

 ■

enduroLed™ 

New

89.5

83
65

175
137

1Gd910431001 EnduroLED™ - 100mm (4") 

1Gd910430001 EnduroLED™ - 100mm (4") 

1GD910431001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 229m

1GD910430001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 132m

Мощность

Светораспределение

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение
Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 265мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 3040мм - 2полюсный контакт DT

Дальний свет

Ближний свет

Вертикальный или подвесной монтаж

16Ватт (одна лампа)

Монтажная скоба
Прозрачная защитная крышка
Желтая защитная крышка

Аксессуары

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Серия 2

EnduroLED 2 с двумя рядами мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

Ближний свет

Дальний свет

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

пониженного и повышенного напряжения, защиту от перегрева

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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  8HG910453001 
8XS910480001 
8XS910479001 

 

New

89.5

83
65

225
187

1Ge910432001 EnduroLED™   - 150mm (6") 

1Ge910433001 EnduroLED™   - 150mm (6") 

1Ge910434001 EnduroLED™   - 150mm (6")  

1GE910432001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 166m

1GE910433001

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 280m

1GE910434001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 220m

 

  

 

  

   

Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение
Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 265мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 3040мм - 2полюсный контакт DT

Вертикальный или подвесной монтаж

24Ватта (одна лампа)

Светораспределение

Аксессуары ■  
■  
■  

Монтажная скоба
Прозрачная защитная крышка
Желтая защитная крышка

Ближний свет

Дальний свет

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модульБлижний/Дальний свет

Ближний свет

Дальний свет

Ближний/Дальний свет

enduroLed™ Серия 2

EnduroLED 2 с двумя рядами мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

пониженного и повышенного напряжения, защиту от перегрева

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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 8HG910455001 ■  
8XS910446001 ■  
8XS910448001 ■  

New

89.5

83
65

327
289

1GJ910435001 EnduroLED™   - 250mm (10")  

1GJ910436001 EnduroLED™   - 250mm (10")  

1GJ910437001 EnduroLED™   - 250mm (10")  

1GJ910435001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 216m

1GJ910436001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 362m

1GJ910437001

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 284m

 

  

 

  

   

Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение
Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 495мм - 2полюсный контакт DT

Проводка2489мм - 2полюсный контакт DT

Вертикальный или подвесной монтаж

40Ватт (одна лампа)

Светораспределение

Аксессуары ■  
■  
■  

Монтажная скоба
Прозрачная защитная крышка
Желтая защитная крышка

Ближний свет

Дальний свет

Ближний/Дальний свет

enduroLed™ Серия 2

EnduroLED 2 с двумя рядами мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

Ближний свет

Дальний свет

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модульБлижний/Дальний свет

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

пониженного и повышенного напряжения, защиту от перегрева

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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  8HG910457001 ■  
8XS910446001 ■  
    
8XS910448001 ■  
    

 ■  
8XS910445001 ■ 

New

89.5

83
65

581
543

1GJ910438001 EnduroLED™   - 500mm (20")  

1GJ910439001 EnduroLED™   - 500mm (20")  

1GJ910440001 EnduroLED™    500mm (20")  

1GJ910438001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 305m

1GJ910439001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 513m

1GJ910440001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 473m

 Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение
Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 495мм - 2полюсный контакт DT

Проводка2489мм - 2полюсный контакт DT

Вертикальный или подвесной монтаж

80Ватт (одна лампа)

Светораспределение

Аксессуары

Ближний свет

Дальний свет

Ближний/Дальний свет

enduroLed™ Серия 2

EnduroLED 2 с двумя рядами мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

Ближний свет

Дальний свет

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модульБлижний/Дальний свет

Монтажная скоба
Прозрачная защитная крышка

Желтая защитная крышка

2шт на одну балку

2шт на одну балку

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

пониженного и повышенного напряжения, защиту от перегрева

Крышка-сплиттер черная поликарбонатная

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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  8HG910459001 ■  
8XS910446001 ■  
    
8XS910448001 ■  
    

 ■  
8XS910445001 ■ 

New

89.5

83
65

835
797

1GJ910441001 EnduroLED™   - 750mm (30")  

1GJ910442001 EnduroLED™   - 750mm (30")  

1GJ910441001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 374m

1GJ910442001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 599m

 Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 495мм - 2полюсный контакт DT

Проводка2489мм - 2полюсный контакт DT

Вертикальный или подвесной монтаж

120Ватт (одна лампа)

enduroLed™ Серия 2

EnduroLED 2 с двумя рядами мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

пониженного и повышенного напряжения, защиту от перегрева

Ближний свет Светодиодный модуль

Светодиодный модульБлижний/Дальний свет

Аксессуары Монтажная скоба
Прозрачная защитная крышка

Желтая защитная крышка

3шт на одну балку

3шт на одну балку

Крышка-сплиттер черная поликарбонатная

Светораспределение

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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  8HG910461001 ■  
8XS910446001 ■  
    
8XS910448001 ■  
    

8XS910445001 ■ 

New

89.5

83
65

1089
1051

1GJ910443001 EnduroLED™ - 1000mm (40") 

1GJ910443001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 693m

 Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 780мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 2350мм - 2полюсный контакт DT

Вертикальный или подвесной монтаж

160Ватт (одна лампа)

enduroLed™ Серия 2

EnduroLED 2 с двумя рядами мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

пониженного и повышенного напряжения, защиту от перегрева

Светораспределение

Аксессуары Монтажная скоба
Прозрачная защитная крышка

Желтая защитная крышка

4шт на одну балку

4шт на одну балку

Крышка-сплиттер черная поликарбонатная

Ближний/Дальний свет

Ближний/Дальний свет

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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  8XS910446001 ■  
    
8XS910448001 ■  
    

 ■  
8XS910445001 ■ 

New

89.5

83
65

1343
1305

1GJ910444001 EnduroLED™   - 1250mm (50")  

1GJ910444001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 773m

 Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 780мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 2350мм - 2полюсный контакт DT

Вертикальный или подвесной монтаж

200Ватт (одна лампа)

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

пониженного и повышенного напряжения, защиту от перегрева

Светораспределение

Аксессуары Прозрачная защитная крышка

Желтая защитная крышка

5шт на одну балку

5шт на одну балку

Крышка-сплиттер черная поликарбонатная

enduroLed™ Серия 2

EnduroLED 2 с двумя рядами мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

Ближний/Дальний свет

Ближний/Дальний свет Светодиодный модуль

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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  8HG910454001 ■  
 8XS910482001 ■  
 8XS910481001 ■ 

New

1Ge910466001

78

41
29

225
194

1Ge910466001 EnduroLED™   - 150mm (6")  

1Ge910463001 EnduroLED™   - 150mm (6")  

1Ge910464001 EnduroLED™   - 150mm (6")  

1Ge910465001 EnduroLED™   - 150mm (6")  

1GE910466001  

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 151m

1GE910463001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 149m

1GE910464001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 251m

1GE910465001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 195m

enduroLed™ Серия 1

EnduroLED 1 с одним рядом мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 495мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 2489мм - 2полюсный контакт DT

Вертикальный или подвесной монтаж

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

Светораспределение

Аксессуары Монтажная скоба
Прозрачная защитная крышка
Желтая защитная крышка

33.75Ватт * 1GE910466001 * 9 светодиодов (одна лампа)

22.5Ватт * 1GE910463001 * 6 светодиодов (одна лампа)

22.5Ватт * 1GE910464001 * 6 светодиодов (одна лампа)

22.5Ватт * 1GE910465001 * 6 светодиодов (одна лампа)

Ближний свет

Дальний свет

Комбинированный

Ходовой свет Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Ходовой свет

Ближний свет

Дальний свет

Комбинированный свет

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9V-36V)
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  8HG910456001 ■  
 8XS910449001 ■  
 8XS910450001 ■ 

New

78

41
29

327
295

1GJ910471001 EnduroLED™   - 250mm (10")  

1GJ910468001 EnduroLED™   - 250mm (10")  

1GJ910469001 EnduroLED™   - 250mm (10")  

1GJ910470001 EnduroLED™   - 250mm (10")  

1GJ910471001

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 195m

1GJ910468001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 193m

1GJ910469001

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 324m

1GJ910470001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 254m

 

 

  

   

Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Напряжение
Подходит для 12V и 24V 

Кабель на корпусе 495мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 2489мм - 2полюсный контакт DT

Вертикальный или подвесной монтаж

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

Светораспределение

Аксессуары Монтажная скоба
Прозрачная защитная крышка
Желтая защитная крышка

56.25Ватт * 1GE910471001 *15светодиодов (одна лампа)

37.5Ватт * 1GE910468001 * 10 светодиодов (одна лампа)

37.5Ватт * 1GE910469001 * 10 светодиодов (одна лампа)

37.5Ватт * 1GE910465001 * 10 светодиодов (одна лампа)

Ближний свет

Дальний свет

Комбинированный

Ходовой свет Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

enduroLed™ Серия 1

EnduroLED 1 с одним рядом мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

Ходовой свет

Ближний свет

Дальний свет

Комбинированный

Новинка в ассортименте 04/2014

Multivolt™ (9-36V)
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  1GJ910472001 , 1GJ910473001  
   
1GJ910474001 , 1GJ910475001
   

   

  8HG910458001 ■  
8HG910460001 ■  
8HG910462001 ■  
8XS910449001 ■  
8XS910450001 ■  

  ■  
  ■  
  ■  
  ■  

8XS910491001 ■ 

New

78

41
29

581
549

1GJ910472001

78

41
29

1343
1311

1GJ910473001

78

41
29

1089
1057

1GJ910474001

78

41
29

835
803

1GJ910475001

1GJ910472001 EnduroLED™   - 500mm (20") 

1GJ910473001 EnduroLED™   - 750mm (30") 

1GJ910474001 EnduroLED™   - 1000mm (40")

1GJ910475001 EnduroLED™   - 1250mm (50")

1GJ910472001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 402m

1GJ910473001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 489m

1GJ910474001 

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 565m

1GJ910475001

0 100 300 500 700 900
30

30

1 LUX 631m

enduroLed™ Серия 1

EnduroLED 1 с одним рядом мощных
светодиодов. Запатентованный дизайн

отражателя помогает достичь максимальной

эффективности, производя больше света

на Ватт со сроком службы более 50000часов.

Прочная противоударная линза из

поликарбоната. Большая площадь теплоотводов 

продлевает срок службы и позволяет улучшить

производительность.

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Напряжение
Подходит для 12V и 24V 

Мощность

Защита

Длина кабелей

Установка

Светораспределение

Аксессуары

P68,вибрационная и ударная устойчивость MIL810-STDG

коррозионная стойкость ASTMB117 SALT/FOG

имеют защиту от электромагнитных помех, обратной полярности

Вертикальный или подвесной монтаж

Кабель на корпусе 495мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 2489мм - 2полюсный контакт DT
 Кабель на корпус 790мм - 2полюсный контакт DT

Проводка 2350мм - 2полюсный контакт DT

Комбинированный свет

Комбинированный свет

Комбинированный свет

Комбинированный свет

Монтажная скоба для 1GJ910472001

Монтажная скоба для 1GJ910473001

Монтажная скоба для 1GJ910474001
Прозрачная защитная крышка

Желтая защитная крышка

2 крышки необходимо для 1GJ910472001

3 крышки необходимо для 1GJ910473001

4 крышки необходимо для 1GJ910474001

5 крышки необходимо для 1GJ910475001

Крышка-сплиттер из черного поликарбоната

ООО "Хелла"
115088, г.Москва,

ул.Южнопортовая, д.5, стр.13

(495)789-80-72

http://www.hella.com/hella-ru/

Новинка в ассортименте 04/2014

75Ватт * 1GJ910472001 * 20Светодиодов (одна лампа)

112.5Ватт * 1GJ910473001 * 30Светодиодов (одна лампа)

150Ватт * 1GJ910474001 * 40Светодиодов (одна лампа)

187.5Ватт * 1GJ910475001 * 50Светодиодов (одна лампа)

Multivolt™ (9-36V)


